
 

                               RESINPOL s.a.i.c. 

Planta Industrial: 
Ruta 39 Km 12,5 - Pavón - Exaltación de la Cruz 
(2812) Pcia. Buenos Aires - República  Argentina 
Tel.: 0054 - 230-4490352 (líneas rotativas). 
Oficinas administrativas: 
Av. San Isidro 4132 - (1429)  - C.A.B.A.  
Tel.: 0054- 11 - 4704 - 0123 / 0109. 

RESINAL  TR 
Esencia de Trementina 
     

 Características: 

 

Aspecto:                     Líquido incoloro a amarillo pálido 

Punto de ebullición: 154 - 170 ºC 

Densidad (25ºC):    0,850 - 0,865  g/cm3 

Se trata de un excelente diluyente natural obtenido de la miera de pino. Su 
composición es de hidrocarburos terpénicos, mayoritariamente alfa pineno y 
beta pineno. 

 
 

 Aplicaciones y sugerencias de uso: 

 

Diluyente para barnices, pinturas sintéticas y al óleo.  

 Fabricación de desinfectantes y aromatizantes.  

Materia Prima para síntesis de compuestos aromáticos. 

 

 Compatibilidad: 

                            

 Agua:               Insoluble. 

Alcoholes :       Muy buena. 

Alifáticos:         Muy buena. 

Aceites: Muy buena. 

 
 

 Presentación: 

 
Tambor plástico por 170 Kg 
 
A pedido del cliente puede envasarse en tambor metálico. 

 
 


